
 
 
 
 
 
 
 

Typenprüfung 
 
 
 

 
ENERCON E-66/ E-70 E4  

 
1800 und 2000 kW 

 
98 m Stahlrohrturm 
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Prüfberichte über eine Typenprüfung 
 
1. Stahlrohrturm      Prüf- Nr.         441 233 
 

- Anlage: Zeichnung Stahlturm  Zeichnungs- Nr.   66.10.379 - 2 

- Anlage: Zeichnung Fundamentsektion Zeichnungs- Nr.  66.10.378 - 1 
 

2. Flachgründung ohne Auftrieb    Prüf- Nr.         418 896 
 

- Anlage: Zeichnung Kreisfundament Zeichnungs- Nr.   T1 (H 4015) 
- Anlage: Zeichnung Kreisfundament Zeichnungs- Nr.   T2 (H 4015) 
 

3. Flachgründung mit Auftrieb    Prüf- Nr.         492 617 
 

- Anlage: Zeichnung Kreisfundament Zeichnungs- Nr.   T1 (H 4020) 
- Anlage: Zeichnung Kreisfundament Zeichnungs- Nr.   T2 (H 4020) 
 

Zusammenstellung der Gutachterlichen Stellungnahmen  
 

- Gutachtliche Stellungnahme zu den Betriebslastkollektiven und Extremlasten 

(Windzone III nach Entwurf der DIBT- Richtlinie und WTGS Class II nach 

IEC61400-1 und NVN 11400-0) des 98 m Stahlrohrturmes der WEA E-70 E4 mit 

der Rotorblattversion E70/4 im Rahmen der Typenprüfung  

Berichts- Nr. 20607320-03-07 
 

- Gutachtliche Stellungnahme zu den Betriebslastkollektiven und Extremlasten 

(Windzone III nach Entwurf der DIBT- Richtlinie und WTGS Class II nach 

IEC61400-1 und NVN 11400-0) des 98 m Stahlrohrturmes der WEA E-66/20.70 

und -66/ 18.70 mit der Rotorblattversion E70/3 im Rahmen der Typenprüfung  

Berichts- Nr. 20607320-03-06 
 

- Gutachterliche Stellungnahme zu den Lastannahmen ( Betriebslastkollektive) 

Berichts- Nr. 20716-1 
 



 

- Gutachterliche Stellungnahme zu den Lastannahmen (Extremlasten)  

Berichts- Nr. 20716-2 
 

- Sicherheitseinrichtungen und Handbücher für die Windenergieanlage  

Prüfnr. 8000 135 097/2 
 

- Festigkeitsnachweis für das Rotorblatt E-70/3   

Prüfnr. 8000 135 097/3 
 

- Maschinentechnische Komponenten    

Prüfnr. 8000 135 097/4 












































































































































































